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upresnéni

Oznaceni standardu umisténi specifikace

plastova nebo dfevéna ,dekor dfeva
nebo RAL, s izola¢nimi trojskly 0,87
W/m2K, min.7 komor

okna, dvefe na terasu

plastova nebo dfevéna ,dekor dieva
nebo RAL, s izola¢nimi trojskly 0,87
W/m2K, min.7 komor

parapety vnitfni plastové dekor dfeva nebo RAL

okna, dvere ostatni

venkovni hlinikové barva RAL

vstupni plastova nebo dfevéna ,dekor dfeva
nebo RAL, s izola¢nimi trojskly 0,87
W/m2K, min.7 komor

bezpecnostni kovani - bezpeénostni
vlozka

interiérové dvefe laminované, imitace dieva

oblozkové zarubné laminované,
imitace dreva

zamkova vilozka
klika, WC zavira¢

plovouci laminatova podlaha, imitace
dreva,celkova tloustka: 7-8 mm ,
tfida pouziti: 32 nebo PVC, s listami

obytné mistnosti +
kuchyné, jidelna

keramicka podlaha, rozmér cca

koupelna + toaleta
30x30, 20x50 apod. velikosti

terasa mrazuvzdorna keramicka dlazba

koupelna, wc keramické do vysky 2,1m

budova: REKREACNI OBJEKT
parcela ¢.: 1274
parcela ¢.: 1275
parcela ¢.: 1276

volitelny nadstandard MOC standardu s
DPH za ks/m2

informativni obrazek standardu

s pojezdem,integrované
Zaluzie, jina vnitfni barva

integrované zaluzie, jina
vnitfni barva

jina barva,dfevéné,
mramorové

zvukotésné, bezpecnostni

jiny dekor, jiny material

dle vybranych dveri

jiny typ, jina barva

jiné dekory,jina kvalita,
vinyl, dlazba

jiny typ,jina série, jiny
rozmér

jiny typ,jina série
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informativni obrazek standardu

Oznaceni standardu umisténi specifikace upresnéni

koupelna

sprch.vani¢ka mram. nebo dlazba s
odtokem zabudovanym pfimo v
podlaze koutu

sprch. kout / 90 se sklem

baterie sprchova s drzakem sprchy

zavésna misa WC, bidet

modul pro zavés. WC, bidet

dvoj. tlagitko wec chrom

deska wc - az bila, brzdici

umyvadlo 60-80 cm

baterie umyvadlova

sifon umyvadlovy

kuchyné neni soucasti dodavky, soucasti je
pfiprava vodo, elektro, VZT pro
digestor - umisténi dle v€asné dohody

omitka Stukova

barva stén a stropt bila

volitelny nadstandard MOC standardu s
DPH za ks/m2

Vana, hydromasazni
systém,jiny typ, jina barva

Baterie vanova,
termostaticka

dle vybéru sprch.koutu

jiny typ, jina barva
sprchovy box

termostaticka, podomitkova

bidet,jiny typ, jina barva

jiny typ, jina barva
jiny typ, jina barva

jiny typ, jina barva,
dvojumyvadio

jiny typ, jina barva

oblozZeni dfevem
jina barva
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Oznaceni standardu umisténi specifikace

rozvadécé vnitini pfistrojovy rozvadéc u vstupu

vypinace, zasuvky zasuvky-obyv.pokoj 6ks,kuchyné
5ks,koupelna 2ks,ostatni pokoje 3ks,
vypinace 2ks na mistnost

rozvody pfiprava na pfipojeni internetu, TV ,

zabezpecovaciho systému, kabel a
jisti€ klimatizace

svitidla pfiprava pro zapojeni stropnich a
nasténnych svétel v podhledu SDK

otevirani vchodovych

dveri

elektronicky zabezp. pfiprava pro instalaci, zafizeni neni

systém soucasti dodavky - moznost fesit v
ramci klientskych zmén

usporné elektrické podlahové
vytapéni s digitalni regulaci v kazdém
pokoji, pfiprava pro inteligentni
ovladani z 1 mista i s dalkovou
regulaci

obytné mistnosti

ohiev TUV elektricky bojler 100l OKHE SMART s
inteligentnim Uspornym programem
nebo ARISTON VELIS 100 s
napojenim na HDO

otopny elektricky Zebfik s topnou
ty€i a regulaci

koupelna nucené vétrani s axialnim
ventilatorem se zpétnou klapkou

kuchyné pfiprava na odvod par digestofi

klimatizace elektricka priprava pro zapojeni ,
pristroj neni souc¢asti dodavky -
moznost fesit v ramci klientskych
zmén

upresnéni

informativni obrazek standardu

volitelny nadstandard

jiny typ, jiny pocet

dodavka svitidel

domaci videotelefon
barevny

klavesnice, c¢idla,IP
komunikator

vytapéni klimatizaci

s tepelnym Cerpadlem

jiny typ, jina barva,

vihkomér

MOC standardu s
DPH za ks/m2
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Oznaceni standardu

skladba obvodové stény [;CEN A HEL G

skladba vnitfni stény

elektroinstalace

stiecha

okapovy systém

umisténi

specifikace

120 mm

tepelna izolace z mineralni 4yl

vaty

deska RigiStabil 12,5 mm
tepelna izolace — 60 mm
zateplovaci systém EPS
strukturalni omitka silikon
castecné se stérkou

imitujici drevo

parozabrana

instalaéni prostor s 40 mm
drevénou konstrukci

deska RigiStabil s vnitfni &Ryl
malbou

1010 TG0 S GRS ] (G TR sténa 100 mm, deska 12,5mm
RigiStabil a se zvukovou
izolaci

malba

samostatny elektromér  ELCEEWZInY

hromosvod

KM BETA ROTA

Sedlova se stresni
krytinou

StresSni odvodnovaci pozink
systém |

NDARDY CHALETU

upresnéni

sveétly odstin

bila barva

bila barva

Seda barva

barva RAL

informativni obrazek standardu

deska
Rigipstab

strukturilni
omitka
Kontakin
zateplovaci
systém

volitelny nadstandard MOC standardu s
DPH za ks/m2

drevény obklad
jina barva omitky
jina stérka

jina fasada

deska
Rigipstab

instala¢ni

prdsitns jing barva

= dfevény obklad
kamenny obklad

jina barva
drevény obklad
kamenny obklad

Investor si vyhrazuje pravo na provedeni zmény technického feSeni nebo zmény materialu.




